GAASHEKWERKEN OP ROL

AGRICLOS'

EFFICIENTE OMHEINING KENMERKEN
+ Geknoopte afrastering, mazen die geleidelijk + De maaswijdte: 150 mm
kleiner worden naar beneden toe. . Draaddiktes: 19 of 2,5mm aan de randen
« Knik in de draden om te voorkomen dat ze gaan
i + Hoogtes: 0,60 tot 2m
schuiven.

- Hogere draaddikte aan de randen.
MULTIFUNCTIONEEL

+ Geschikt voor elk soort terrein. f b
VEILIG ZINK ALU“‘N"UM
+ De uiteinden van de knopen zijn omgeslagen: dit 201\

voorkomt het risico op kwetsuren en snjjwonden,

ROESTBESTENDIGHEID

« Gemaakt van zwaar verzinkt staal van klasse A
overeenkomstig de norm EN 10244-2.

- Overgang naar een zink-aluminiumafwerking in
het 1¢ halfjaar van 2021.

meer technische infarmatie op www.dirickx.fr
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GAASHEKWERKEN OP ROL

TECHNISCHE KENMERKEN
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Afmetingen in mm

Hoe leest u de onderschriften van het type: 200-20-157
200 = hoogte van de afrastering in cm

20 = het aantal horizontale draden

15 = de maaswijdte in cm

E‘"“‘-‘Q\ © DRAAD HOOGTE MAASWIIDTE ” MONTAGE
ﬂuK-hLUM“"“UM VNG {in mm) {in mm) (in mm) HERCRE PhsL; b ACCESSOIRE
N20P 058 60-615
081 80-8-15
2 100-8-15
Zwaar Randen: 2,50 o woats Krammen
; 150 Houten paal Rol van 50 m
verzinkt® Owerig: 1,90 119 —— van DIRICKX
119 120-10-15
142 140-1115
202 200-20-15

* Overgang naar een zink-aluminiumafwerking in het 1 halfjaar van 2021
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